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1 Allgemeine Angaben

1.1 Beschreibung

Der DT 310.1, DT 311.1 und DT 312.1 (kurz DT 31x.1) besteht aus:
Differenzdruck-Transmitter
integriertem Drucksensor fir Absolutdruck (optional)
Nullabgleichmodul (optional)

1.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Der DT 31x.1 dient der Erfassung von Differenzdriicken von beliebigen Wirkdruckgebern.

1.3 Unzulassige Betriebsweisen

Der DT 31x.1 darf nur in der vorgeschriebenen Einbaulage betrieben werden. Falsche Einbaulage
kann zu Messfehlern des Gerates fihren. Die max. Messstofftemperatur im Transmitter betragt
80<C.

1.4 Leistungsmerkmale

Der DT 31x.1 arbeitet nach dem Prinzip der piezoresistiven Messwertumformung.

1.5 Hersteller

METRA Energie-Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4
D-67346 Speyer

1.6 Ursprungsland

Bundesrepublik Deutschland

1.7 Lagerung, Transport und Verpackung

Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollstandigkeit zu prifen. Eventuell festgestellte Transportscha-
den sind der Spedition und dem Hersteller mitzuteilen. Bei einer eventuellen Zwischenlagerung
bzw. beim Transport wird empfohlen, die Originalverpackung zu benutzen. Der Lagerort muss
sauber und trocken sein. Umgebungstemperaturen: -10C bis +55C

1.8 Lagerung und Transport demontierter Geréte

Erfolgen Lagerung und Versand bei Umgebungstemperaturen unter 4 °C muss der Messkopf voll-
standig entleert sein. Reste von Wasser kénnen zum Einfrieren und damit zur Zerstérung des
Messkopfes fuhren. Keine Garantie!

1.9 Zusatzgerate/Leistungen

Messprotokoll fir 10 Differenzdruckpunkte
Systemprifung
Inbetriebnahme und Einweisung

Kosten nach Aufwand. (siehe Geschaftsbedingungen / Kundendienstleistungen).
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1.10 Gewabhrleistung

Ein Gewahrleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme voraus. Die
erforderlichen Montage- und Inbetriebnahme-Arbeiten dirfen nur von autorisierten Personen
durchgefuhrt werden. Nehmen Sie keine Reparaturversuche oder Veranderungen an den Geraten
vor (keine Garantieleistung). Gerat nur fir den bestimmten Verwendungszweck einsetzen. Die
Haftung fur Installation und fachgeméaRe Handhabung des Messgerétes geht auf den Eigentiimer
oder Betreiber tUber. Zubehdr nur verwenden, wenn eine sicherheitstechnische unbedenkliche
Verwendungsfahigkeit vorliegt.

1.11 Typenschild

am Differenzdruck-Transmitter DT 31x.1

ME TRA ==

Energie-Messtechnik IR
dP - Transmitter DT 311.1

Fabr.Nr. /[Jahr 940x0000x [ 12

Bereich dP 0..1000 mbar
Stromausgang 4..20 mA
Stromausgang linear

Pabs intern -

Tmedium max. 80 °C
Tumgeb. max. 4.55 °C

P 65 PN 64

(€

1.12 Technische Daten

Eingénge:

Sensorsignal - Differenzdruck

Sensorsignal - Absolutdruck (optional)

Stromausgénge:
Standard: 1x Strom
1x Strom

Hilfsspannung:

Versorgung des Abgleichmoduls 24 VDC vom ERW 700

Steuersignale:

Nullabgleichsignal vom ERW 700

4 ...20 mA, DP - linear / radiziert
4 ... 20 mA, P(abs.) / P(rel.) (optional)
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Technische Daten DT 31x.1

Modell DT 310.1 DT 311.1 DT 312.1

Messspanne 0 — 100 mbar 0 — 1000 mbar 0 — 2000 mbar

Die Ansteuerung des Abgleichmoduls erfolgt ausschlief3lich Gber das Rechenwerk ERW 700

Messunsicherheit + (MW x 0,1% + (MW x 0,1% + (MW x 0,1%

(mit Abgleichmodul), + 0,03 mbar) + 0,05 mbar) + 0,2 mbar)

bezogen auf den

Momentanwert

Messunsicherheit +0,1% +0,1% +0,1%

(ohne Abgleichmodul),

bezogen auf den Endwert

Temperaturbereich im -25 bis +80 T -25 bis +80 T -25 bis +80 T

Transmitter +4 bis+80C +4 bis+80<C +4 bis+80 C
(Wasser) (Wasser) (Wasser)
Achtung: Ist der Messumformer mit Wasser gefillt, so sind bei
Temperaturen < 4 € MalRhahmen gegen das Einfrieren zu treffen

Max. Betriebsdruck 63 bar mit Abgleichmodul

bei 20C 250 bar ohne Abgleichmodul

Messprotokoll 3 Punkte Kalibrierprotokoll (Dp)

integrierter Absolutdruck- |Pabsl + 0,5 % vom Endwert

Transmitter (Option) oder Pabs2 + 0,1 % vom Endwert

Besonderheiten mit Abgleichmodul

Die Differenzdrucktransmitter der Baureihe DT 31x.1 mit Abgleichmodul zeichnen sich durch einen
grol3en Dynamikbereich bei gleichzeitig héchster Messgenauigkeit aus.

Durch den automatischen Nullabgleich arbeitet der Transmitter absolut nullpunktstabil und erreicht
hochste Messgenauigkeit auch im unteren Differenzdruckbereich.

Die den Nullpunkt beeinflussenden Faktoren wie Temperatur, Druckdnderungen sowie Alterungs-
einflisse werden vollstandig kompensiert.

Die Langzeitstabilitdt der Transmitterreihe ist durch das sich standig selbst neu kalibrierenden Sys-
tem unerreicht.

Der Einfluss von Temperatur- und Druckanderungen auf die Messspanne ist auf Grund der
piezoresistiven Messzelle vernachlassigbar gering.

Langzeitstabilitat mit Abgleichmodul

Die Langzeitstabilitat ist eine der wichtigsten Messkriterien fur die Qualitéat eines Transmitters.
Speziell als Bestandteil einer hochwertigen Wirkdruck-Verrechnungsmessung kann sich eine nicht
erkannte Nullpunktdrift des Transmitters katastrophal auf die Gesamtmessgenauigkeit einer Ver-
rechnungsmessung auswirken.

Diese Nullpunktdrifts kdnnen durch Temperatur- und Druck&nderungen, Alterungseinfliisse oder
durch nicht definierte Betriebszustande bzw. Fehlbedienungen, die ein Anlegen der Messmembran
bewirken, verursacht werden.
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Durch Einbinden des automatischen Nullabgleichs kalibriert sich das System kontinuierlich selbst.
Dadurch ist die DT-Reihe absolut nullpunktstabil und garantiert die Gesamtmessgenauigkeit tber
viele Jahre.

Anwendung

Messen und Zahlen von Dampf, Flissigkeiten und Gasen in Verbindung mit beliebigen Wirkdruck-
gebern

Messunsicherheitsbetrachtung

Vergleich von METRA Differenzdrucktransmitter DT 311.1 (eingestellter Messbereich 0-800 mbar)
mit fiktivem Wettbewerber A bzw. Wettbewerber B.

Alle Messunsicherheitsangaben von METRA beziehen si  ch auf den Momentanwert und
nicht wie allgemein Ublich auf den eingestellten En dwert.

Arbeits- DT 311.1 DT 311.1 Hersteller A | Hersteller B
unkt + MW x 0,1 % + 0,05 mbar | + 0,1 % auf Endwert +0,1% +0,3%

P (mit Abgleichmodul) (ohne Abgleichmodul) | auf Endwert | auf Endwert
800 mbar 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,3 %
100 mbar 0,15 % 0,80 % 0,80 % 3,00 %

50 mbar 0,20 % 1,60 % 1,60 % 6,00 %
10 mbar 0,60 % 8,00 % 8,00 % 30,00 %
1 mbar 5,10 % 80,00 % 80,00 % 300,00 %

Integrierter Absolutdruck-Transmitter (Pabs - Optio n)

Varianten
Pabs 1 + 0,5 % auf Endwert (0-2,5 bar, -6, -10, -16, -25, -40)
Pabs 2 + 0,1 % auf Endwert (0-2,5 bar, -6, -10, -16, -25, -40)

Maximaler Betriebsdruck (bei 20 )

Modell ohne Abgleichmodul |mit Abgleichmodul
DT 310.1 |250 bar 63 bar *
DT 311.1 |250 bar 63 bar *
DT 312.1 | 250 bar 63 bar *

* max. 100 bar moglich (hierfir ist eine Einzel-Druckprifung erforderlich (Option))
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2 Montage

2.1 Hinweise zur Arbeitssicherheit

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsvorschrift
genau zu lesen und zu beachten. Vor Ausfiihren von SchweiRarbeiten sind die allgemeinen sowie
die ortlichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Die angewendeten Schweil3elektroden sind
auf die zu verbindenden Teile abzustimmen. Die Technischen Regeln fir Dampfkessel (TRD) und
die Druckbehaltervorschriften (AD) sind zu beachten, sowie die DIN/VDE und TAB-Bestimmungen.

2.2 SicherheitsmafRnahmen vor Ort

Die Rohrleitung, in die das Gerat einzubauen ist, muss drucklos und ausgekuhlt sein. Die Absperr-
organe vor und hinter dem Einbauort sind gegen unbefugtes Offnen zu sichern. Vor Ausfiihrung
von Schweil3arbeiten sind entsprechende BrandschutzmalRnahmen zu treffen.

Unbedingt beachten

Bei Montage im Freien sind Mal3nahmen gegen das Einfrieren des Mediums in den
Wirkdruckleitungen und im Transmitter vorzusehen. Bei Nichtbeachtung kann der
Transmitter zerstort werden. Keine Garantieleistung!

2.3 Platzbedarf / Abmessungen

B: 140 mm (230 mm Ventilblock) Swagelok
T. 200 mm fur Wirkdruckleitungen 12 x 1,5 mm
H: 260 mm
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2.4 Aufbauvarianten DT 31x.1

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
DT 31x.1 DT 31x.1 mit Abgleich- DT 31x.1 mit 3-fach Ab- DT 31x.1 mit Abgleich-
modul sperrmodul modul und 3-fach Ab-

sperrmodul

(optional mit 5-fach Absperrblock)

2.5 Madogliche Messanordnungen in der Wirkdruckmesste chnik

Zustand des Flissig Gasférmig (Gase und Dampfe)
Messstoffes

Zustand der
Fillung in
den Wirk- flissig
druck — Lei-
tungen

Zum Tell vollstéandig asformi Zum Tell vollstandig
ausgasend verdampft 9 9 |kondensierend verflissigt

Kondens- Siedendes

Wasser Wasser. Flussiggas |trockene Luft| feuchte Luft |Wasserdampf

Beispiele

Wirkdruck-
messgerat
oberhalb des
Drossel-
gerates

Wirkdruck- *
messgerat
unterhalb
des Drossel-
gerates

| | ol &
Il
©

doe
@

% p|p
2

* Die mit Stern gekennzeichneten Anordnungen sind zu bevorzugen.
Bei senkrechtem Einbau des Wirkdruckgebers sind speziell beim Medium Dampf die Druckentnahmen am
Wirkdruckgeber auf das gleiche hydraulische Niveau zu verlegen.
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2.6 Montageanweisung

Um die Inbetriebnahme, Montage und Wartung ohne Prozessunterbrechung durchfihren zu kén-
nen, ist die Verwendung eines 3-fach-Absperrmoduls notwendig.

Die Verlegung der Wirkdruckleitungen sind die Normen DIN 19210 ,Wirkdruckleitungen fir Durch-
flussmesseinrichtungen® und DIN 19216 ,Montageanordnung fur Durchflussmesseinrichtungen
nach dem Wirkdruckverfahren" zu beachten. Bei der Verbindung zwischen Wirkdruckgeber und
Transmitter sind die Wirkdruckleitungen mit einem Gefélle von mindestens 10% (69 zu verlegen.

Bei einer Montage des DT 31x.1 mit Wasserfullung ist bei Temperaturen < 4C auf einen geeigne-
ten Frostschutz zu achten. Dies kann durch eine Rohrbegleitheizung und einen beheizten Schrank
realisiert werden.

Bei Flussigkeiten und Dampfen wird der DT 31x.1 unterhalb, bei Gasen oberhalb des Wirkdruck-
gebers montiert.

Der hydraulische Anschluss erfolgt Uber Swagelok Verschraubungen fir Edelstahlrohr 12x1.5 mm.
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2.7 Elektrischer Anschluss

Gefahr durch Stromschlag!

Bei unsachgemalRer Handhabung besteht Lebens- oder V. erletzungsgefahr.
Vor dem Anschluss der Leitungen unbedingt Spannungsversorgung abschalten.
Durchfiihrung des elektrischen Anschlusses nur durch Elektrofachkraft.

Allgemeine Hinweise
Bei der elektrischen Installation sind die einschlagigen Vorschriften von VDE und EVU zu beach-
ten. Samtliche Leitungen sind ggf. mit einem entsprechenden mechanischen Schutz zu versehen.

Netzanschluss

Die Transmitter der Baureihe DT 31x.1 sind nur fur den Betrieb in Verbindung mit dem Rechen-
werk ERW 700 gedacht. Die Hilfsenergie fur die Magnetventile und die Transmitterspeisung wer-
den vom ERW 700 bereitgestellt.

Kabel
Als Kabeltyp empfehlen wir LiYY (TP) (paarweise verseilt, ohne Schirm), Kabelquerschnitt 0,5 ...
1,5 mmz. Der Anschluss der Ausgange erfolgt gemaR dem Anschlussplan.
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3 Inbetriebnahme
3.1 Inbetriebnahme hydraulisch

max. 80C

Die max. Messstofftemperatur im Transmitter betragt 80C. Bei héheren Messstofftemperaturen
(z.B. Dampf) im Wirkdruckgeber muss sichergestellt werden, dass beim Fillen der Wirkdrucklei-
tungen und des Transmitters die max. Messstofftemperatur im Transmitter nicht Gberschritten wird.

Im Anlieferungszustand sind die Ventile 1 und 2 normalerweise geschlossen und das Ventil 3 ge-
Offnet. Zum Entluften und Befillen des Transmitters mit Fluid ist folgende Reihenfolge einzuhalten:

Die Ventile werden geschlossen durch Drehen im Uhrzeigersinn und gedéffnet durch Drehen gegen
den Uhrzeigersinn.

1. Ventil 1 6ffnen
2. Ventil 3 schliel3en
3. Ventil 2 6ffnen

3.2 Aul3erbetriebnahme
Bei der AuRerbetriebnahme muss in umgekehrter Reihenfolge verfahren werden.
1. Ventil 2 schliel3en

2. Ventil 3 6ffnen
3. Ventil 1 schliel3en

Nach der Demontage sollte der Messkopf vollstandig entleert werden. Dazu befinden sich am
Transmitter mehrere Ablassschrauben.

Erfolgen Lagerung und Versand bei Umgebungstemperaturen unter 4 °C muss der Messkopf voll-
standig entleert sein. Reste von Wasser kénnen zum Einfrieren und damit zur Zerstérung des
Messkopfes fuhren. Keine Garantie!
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3.2.1 Inbetriebnahme elektrisch

Anschlussschema

= | 0L
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=e '
= i =3 E—
X e [BEO}-t----------
= ! i -
© -dp+ -Pa+-PT+
5 At L L O
| =
| Bipere)°
O - O
mA 'ﬁ. ME TR A==  Anschlussschema
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Die Transmitter der Baureihe DT 31x.1 sind nur fur den Betrieb in Verbindung mit dem Rechen-
werk ERW 700 gedacht. Die Hilfsenergie fir die Magnetventile und die Transmitterspeisung wer-
den vom ERW 700 bereitgestellt.

Die Verbindungen zu den Magnetventilen, zum dp-Transmitter, zum Pa-Transmitter und zum
Temperatursensor sind, sofern vorhanden, bereits ab Werk ausgeftihrt.

Bei abgesetzter Bauform oder bei Energiemessungen sollten die Temperatursensoren nicht tber
den DT 31x.1 geschleift, sondern direkt am ERW 700 angeschlossen werden.

Inbetriebnahme des Rechenwerks und des Messwertgebe  rs

Die Spannungsversorgung des Rechenwerks wird eingeschaltet. Das Anzeigedisplay leuchtet. Das
Gerat fihrt automatisch einen Nullabgleich durch. Es darf keine Stdrsignalisierung erfolgen, d.h.,
die Volumenstromanzeige zeigt einen Wert innerhalb des angegebenen Messbereiches an.

Prufen des Nullabgleichs
— — Durch gleichzeitiges Driicken der beiden Tasten wird ein Nullab-
\ gleich ausgeldst, das Magnetventil wird fir ca. 3 Sekunden aktiviert.
II II Die vor der Prufung vorhandenen Ausgangswerte von ,,Q” bleiben
‘ erhalten. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Stérung im Ansteuerkreis
des Magnetventils vor.

Der automatische Nullabgleich kann in weiten Grenzen konfiguriert werden. Als Standardeinstel-
lung hat es sich bewéhrt den Nullabgleich nur unterhalb von 5 mbar auszufuhren. Zwischen
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Schleichmenge und 5 mbar erfolgt der Nullabgleich alle 6 min. Im Schleichmengenbetrieb alle 40
min.

4 Programmierung
Siehe dazu die Betriebsanleitung zum ERW 700.

Folgende DT 31x.1 spezifische Einstellungen am ERW 700 sind notwendig:

Applikation
Basis-Applikation = Energie dp oder Volumen dp

Primargeber
Geberauswahl = Drossel 0/4..20mA
Drossel
Drossel-Typ = je nach Auftrag

Differenzdruck
dp Modus = DT31x.1
dp 1 Eingang =11
dp 1 Endwert = 1000 (fur DT311.1)
dp 1 Startwert =0
Nullabgl.Zeitfaktor=2
Nullabgl.Wartezeit [ms]=2500
Nullabgl.Schwelle [mbar]=5
Nullabgl.Mittlung=10

Ausgénge
Digitalausgange
Digitalausgang 1
Modus = Nullabgleich

Der ,dp 1 Endwert* muss ggf. an den Transmitter angepasst werden.
Standard ist ein DT 311.1 mit 1000 mbar.

5 Wartung

5.1 Storungshinweise
Siehe dazu die Betriebsanleitung zum ERW 700.

5.2 Reparaturanweisung

Es durfen nur die als Ersatzteile aufgefihrten Teile von Fachpersonen ausgebaut und durch Origi-
nal-METRA- Ersatzteile ersetzt werden. Weiterfiihrende Reparaturen kénnen nur im Werk ausge-
fuhrt werden. Nehmen Sie keine Reparaturversuche oder Veranderungen an den Geraten vor.

5.3 Wartungsvorschriften

Der Differenzdruck-Transmitter DT 31x.1 ist wartungsfrei. Im Falle einer Stérung setzen Sie sich
bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung, mdglichst mit genauer Fehlerangabe und unter
Angabe der am Gerét vorhandenen Fabrik-Nr. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit Beratung und
Service gerne zur Verfugung.
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5.4 Hinweise zur Ersatzteilbestellung

Bestelladresse:

METRA Energie-Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer

Bitte Fabrik-Nr. des Gerétes angeben!
Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an
METRA Energie-Messtechnik

Telefon 0 6232 / 657-0
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6 Montageanleitung fir Swagelok Rohrverschraubung

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z. B. Zeichnungen und Angebote, enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom

Kéaufer vor Ubernahme und Anwendung zu priifen. Der K&ufer kann aus diesen Unterlagen und zusétzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegeniiber Metra oder

Metra - Mitarbeitern ableiten; es sei denn, dass diese vorsatzlich oder grob fahrlassig gehandelt haben. Metra behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung
im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten — auch an bereits in Auftrag genommenen — vorzunehmen.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Metra und das Metra - Logo sind Warenzeichen der Metra A/S.

Alle Rechte vorbehalten
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