
Bopp & Reuther Messtechnik GmbH / SGE METRA Energie-Messtechnik   
Am Neuen Rheinhafen 4  -  67346 Speyer / Deutschland 
Phone: +49 6232 657-0   Mail: info@bopp-reuther.com     www.metra-emt.de / www.bopp-reuther.com  
 

         
     

        
      

 
 

mailto:info@bopp-reuther.com
mailto:info@bopp-reuther.com
mailto:info@bopp-reuther.com
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.bopp-reuther.com/
http://www.bopp-reuther.com/
http://www.bopp-reuther.com/
http://www.bopp-reuther.de/
http://www.bopp-reuther.de/
http://www.bopp-reuther.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/


Bopp & Reuther Messtechnik GmbH / SGE METRA Energie-Messtechnik   
Am Neuen Rheinhafen 4  -  67346 Speyer / Deutschland 
Phone: +49 6232 657-0   Mail: info@bopp-reuther.com     www.metra-emt.de / www.bopp-reuther.com  
 

ÜBERSICHT 

2 

EINLEITUNG    Seite 3 
 
 
DAMPFMESSUNG 
 Kompaktblende-basierende Lösungen  Seite 4 

 Wirbelzähler-basierende Lösungen  Seite 5 

 Venturi-, Düse-basierende Lösungen  Seite 6 

  

WÄRMEMESSUNG    Seite 7 

 

KÄLTEMESSUNG    Seite 8 

 SpiraMAG®    Seite 9 
 
 
DRUCKLUFTMESSUNG   Seite 10 
 
  
ENERGIERECHNER ERW 700   Seite 11 
 
 
RENTABILITÄT HOCHGENAUER MESSUNGEN Seite 12 
 
 
RECHENBEISPIEL    Seite 13 
 
 
REFERENZEN    Seite 14 
 
 
 
  
 

mailto:info@bopp-reuther.com
mailto:info@bopp-reuther.com
mailto:info@bopp-reuther.com
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.metra-emt.de/
http://www.bopp-reuther.com/
http://www.bopp-reuther.com/
http://www.bopp-reuther.com/


Bopp & Reuther Messtechnik GmbH / SGE METRA Energie-Messtechnik   
Am Neuen Rheinhafen 4  -  67346 Speyer / Deutschland 
Phone: +49 6232 657-0   Mail: info@bopp-reuther.com     www.metra-emt.de / www.bopp-reuther.com  
 

EINLEITUNG 

Wir, die Bopp & Reuther Messtechnik möchten Ihnen mit dieser Broschüre 
das Produkt- und Leistungsspektrum unserer strategischen Geschäftseinheit 
METRA ENERGIE MESSTECHNIK vorstellen. 
 
METRA ENERGIE MESSTECHNIK, ehemals IWK, wurde 2005 von der Bopp 
& Reuther Messtechnik vom Danfoss-Konzern übernommen. Sie wurde als 
100%ige Tochterfirma geführt und schließlich im Januar 2021 als strategische 
Geschäftseinheit auf dem Gebiet der genauen Energieflussmessung von 
Dampf, Wärme, Kälte, Druckluft, technischen Gasen, Erdgas etc. integriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit mehr als 30 Jahren ist die Mess- und Regeltechnik unsere Leidenschaft. 
Bekannt für überragende Messgenauigkeiten auch unter schwierigsten 
Bedingungen ist unser Ansporn unseren Kunden eine passgenaue Lösung für 
Durchfluss- und Energiemessungen zu bieten. 
 
Unsere Geräte werden für folgende Anwendungen eingesetzt: 
 
• Dampf-, Durchfluss- und Energiemessung (Bilanzierungs- und 

Verrechnungsmessung) 
• Wärmemengenmessung für Wasser, Kondensat, Thermoöle, etc. 
• Durchfluss- und Energiemessung für technische Gase wie z. B. Luft oder 

Stickstoff ( Bilanzierungs- und Verrechnungsmessung) 
• Kälteleistungsmessung für Wasser und Kältemittel 

 
Wir sind zertifiziert nach MID 2014/32/EU Anhang MI 004 bzw. Kapitel VI 
 
Erforderliche Serviceleistungen wie Kalibrierungen, Inbetriebnahmen oder 
Wartungsarbeiten werden durch unser Serviceteam in Deutschland oder 
unseren Vertretungen im Ausland ausgeführt. 

www.metra-emt.de 
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LÖSUNGEN FÜR DAMPFMESSUNGEN 
AUTARKON® EDZ / EWZ 120 / 127 

Dampfzähler 
EDZ 120.1 

Baureihe DN Durchfluss*  
für 

Flüssigkeiten 
[m³/h] 

für Dampf 
10 bar, 180°C  

[kg/h] 

Gewicht  
PN  40  

(kg) 

Länge 
(mm) 

Höhe  
EDZ / EWZ 127   

 (mm) 

Höhe 
EDZ / EWZ 120    

(mm) 

EDZ / 
EWZ 120 / 

127 

15 min 0,07 4 7 

65  

320 300 max 1,8 100 

20 min 0,12 7 8 325 305 max 3 170 

25 min 0,2 11 9 330 310 max 5 280 

32 min 0,32 19 10,5 335 315 max 8 480 

40 min 0,44 25 12 340 320 max 11 640 

50 min 0,72 40 14,5 345 325 max 18 1020 

65 min 1,24 68 17 350 330 max 31 1700 

80 min 1,68 91 21 360 340 max 42 2330 

100 min 2,8 160 25 370 350 max 72 3950 

125 min 4,3 240 34 385 365 max 107 5930 

150 min 6,3 350 36 400 380 max 158 8700 

200 min 10,6 580 51 430 410 max 265 14600 

250 min 16,6 920 77 450 430 max 415 23000 

*mit Nullabgleichmodul 

MESSBEREICH 

Erfüllt die Anforderungen von 
ISO 5157, so dass jeder Teil 
des Systems jederzeit separat 
geprüft werden kann 

4 

HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Kompaktblende auf der Basis des Dampfmesssystems 

der Baureihe Autarkon® zur Durchfluss- und 
Energiemessung 

Anwendung: für die Messung von Dampf (gesättigt oder überhitzt) 
oder Flüssigkeiten wie Wasser, Thermalöl, Glykol-
gemische etc. 

Messgenauigkeit: < ±1,0% vom Messwert 

Messbereich: 30:1, adaptierbar an Prozessbedingungen durch 
Dimensionierung der Blendenbohrung 

Ex-Zulassung: Zone 2 

Prozesstemperatur: -20°C bis +250°C (Standard) max. +350°C  

Prozessdruck: PN 40 

Gehäusematerial: Konvertergehäuse Aluminium lackiert (EMV-gesichert) 

medienberührte Teile: Edelstahl 

Versorgung: 230 VAC, optional 24 VDC 

Eingang: 2 x 4-20 mA, mit externer Stromversorgung  2 x 
Frequenzen / Impulse, 2 x PT100 / 500 / 1000   

Ausgang: 3 x Open Kollektor Zählerstatus,  2 x 0/4-20 mA  aktiver 
M-Bus, Modbus (RS 485, Ethernet, Profibus: optional) 

Prozessanschluss: Zwischenflanschmontage 

Besonderheiten Geringe Druckverluste, Nullabgleichmodul gewährleistet 
höchste Messgenauigkeit und Langzeitstabilität, 
mit integrierter Druck- und Temperaturkompensation, 
kombinierte Dampf- / Kondensatmessung möglich 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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MESSGENAUIGKEIT 

MESSBEREICH 

die angegebenen Bereiche haben mehrere 
Abstufungen und hängen vom Druck-, Dichte- 
und Temperaturbereich ab 

¹Die maximale 
Messabweichung bezieht sich 
auf die Messung bei einem 
Betriebsdruck > 65 % vom 
Messbereichsendwert des 
verwendeten Drucksensors. 

Wasser Luft Sattdampf 
(Werte für 170°C, 7 barg) 

DN 
Qmin Qmax Qmin Qmax Qmin Qmax 

m³/h m³/h Kg/h 

15 0,36 5,07 4,34 32,57 9,73 135,7 

25 0,81 11,4 9,77 114,00 21,88 474,9 

40 2,04 28,58 24,50 326,60 54,86 1361 

50 3,53 49,48 42,41 565,50 94,98 2356 

80 7,74 108,3 92,90 1239 208,1 5160 

100 13,3 186,2 159,60 2128 357,5 8866 

150 30,13 421,89 361,60 4822 809,9 20086 

200 56,61 792,50 679,30 9057 1521 37730 

250 90,49 1267 1086 14478 2432 60316 

300 131,40 1840 1577 21028 3532 87601 

LÖSUNGEN FÜR DAMPFMESSUNGEN 
WIRBELZÄHLER VTX 3 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: mittelbares Volumen- und Massedurchflussmessgerät 

Anwendung: Durchfluss- und Mengenmessung für Flüssigkeiten, Gase 
und Dämpfe 

Messgenauigkeit: ab ±0,75 % vom Messwert 

Ex-Zulassung: Zone 1 

Prozesstemperatur: -40°C bis +240°C 

Prozessdruck: bis 100 bar 

Gehäusematerial: Edelstahl 

medienberührte Teile: Edelstahl 

Versorgung: 24 VDC 

Ausgang / Anzeige: 2 x 4-20 mA, HART®, Impulse, Vor-Ort-Anzeige 

Prozessanschluss: Flansch oder Sandwichausführung 

Besonderheiten: direkte Berechnung von Energiemengen, T & P 
integrierte Kompensationsfähigkeit auf Anfrage 

Volumendurchfluss 
(Flüssigkeiten) 

±0,75 % vom Messwert (Re ≥ 2000) 
±2,0 % vom Messwert (10000 Re ≥ 2000) 

Volumendurchfluss 
(Gase und Dämpfe) 

±1 % vom Messwert (Re ≥ 2000) 
±2,0 % vom Messwert (10000 Re ≥ 2000) 

Massedurchfluss 
(Gase und Dämpfe) 

±1 % vom Messwert (Re ≥ 2000) ¹ 
±2,0 % vom Messwert (10000 Re ≥ 2000)¹ 

Massedurchfluss 
(Flüssigkeiten) 

±1,5 % vom Messwert (Re ≥ 2000) 
±2,5 % vom Messwert (10000 Re ≥ 2000) 

Normvolumen 
(Gase) 

±1,5 % vom Messwert (Re ≥ 2000)¹ 
±2,5 % vom Messwert (10000 Re ≥ 2000)¹ 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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LÖSUNGEN FÜR DAMPFMESSUNGEN 
BASIEREND AUF VENTURIROHREN ODER-DÜSEN 

Genaue Messung des Dampfdurchsatzes und / oder der Wärmeenergie, die durch Dampf über einen 
Energie-"Verbraucher" übertragen wird, der ein Prozess, eine Maschine oder zwischen dem 
Dampferzeuger (Kraftwerk) und einer größeren industriellen Produktionsanlage sein kann. 
 
Erfüllt die neuesten Anforderungen der Norm ISO 5157. 
 

MESSANWENDUNG 

AUFBAU DES MESSSYSTEMS 

EINSATZBEREICH 
z. B. Kraftwerke, Stahlindustrie, Raffinerien, Zellstoff und Papier, Automobilindustrie, usw. 

• Zu den wichtigsten Systemelementen gehören Primärelemente wie Venturi oder Düsen, 
Differenzdruckmessumformer, 2 x PT100, Druckmessumformer-Pabs und 1 x Energierechner ERW700 

• Nennweite: DN 15 bis DN 1000   
• Ausgangssignale: bis zu 6 Analog- und 7 Impulsausgänge 
• M-Bus / Modbus-Schnittstelle 
• Profibus DP, Ethernet 
• Spezifische Kalibrierung rückführbar auf nationale und internationale Standards auf Anfrage 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Dampfmesssystem auf der Basis von 

Venturirohren oder -düsen  

Anwendung: Dampfmessung 

Messgenauigkeit: bis 20000 m³/h 

Ex-Zulassung: bis ±0.5 % vom Messwert 

Prozesstemperatur: Zone 1 oder 2  

Prozessdruck: -10°C bis +200°C (optional +600°C) 

Gehäusematerial: PN 40, PN 250, andere auf Anfrage 

medienberührte Teile: Edelstahl, andere auf Anfrage 

Versorgung: 230 VAS oder 24 VDC 

Eingang: Differenzdruck, Temperatur und Druck 

Ausgang: Durchflussmenge / Energiefluss (4-20 mA, 
Frequenzen / Impulse, Kommunikation M-Bus, 
Ethernet, Profibus) 

Prozessanschluss Flansche oder Schweißanschluss 

Besonderheiten: Erfüllt die Anforderungen von ISO 5157, so dass 
jeder Teil des Systems jederzeit separat geprüft 
werden kann 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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WÄRMEMESSUNG 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Wärmemessung Baureihe EWZ 817 / 837 

Anwendung: Wärmemessung (Vektorfluide wie Warmwasser, 
Thermalöl usw.) 

Durchfluss: 36 m3/h bis 2000 m3/h  

Messgenauigkeit: bis zu ±0,5 % vom Messwert 

Ex-Zulassung: keine 

Prozesstemperatur: +2°C bis +200°C  

Prozessdruck: PN 16 / PN 25 / PN 40 

medienberührte Teile: Edelstahl, andere auf Anfrage 

Versorgung: 230 VAC, Energierechner 24 VDC 

Eingang: Durchfluss, Temperatur heiß und kalt 

Ausgang: Wärmeverbrauch (4-20 mA, Frequenz / Impulse, 
Kommunikation M-Bus, Ethernet, Profibus) 

Anzeige: LCD-Farbdisplay 

Besonderheiten: erfüllt die Anforderungen der MID 2014/32/EU 
Anhang MI 004 bzw. Kapitel VI 

MID 
Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Energierechner 
ERW 700 

Ultraschallzähler  

Ultraschallzähler  

Genaue Messung des Wärmeenergieflusses von Flüssigkeiten wie Heißwasser, Kondensat, Thermalöl 
usw.  und des Durchflusses von Wasser und Wasser-Glykol-Gemischen über einen Energie-
"Verbraucher", der ein Wärmetauscher, ein Gebäude, ein Prozess, eine Maschine sein kann. 

MESSANWENDUNG 

AUFBAU DES MESSSYSTEMS 

EINSATZBEREICH 
z. B. Kraftwerke, Industrieparks, Zellstoff und Papier, Automobilindustrie, Gebäude und Universitäten, usw. 

• Zu den wichtigsten Systemelementen gehören Ultraschall-Durchflussmesser, 2 x PT100 und 1 x 
Energierechner ERW700 

• Nennweite: DN 15 bis DN 400 (weitere auf Anfrage)   
• Ausgangssignal: bis zu 6 Analog- und 7 Impulsausgänge 
• M-Bus / Modbus-Schnittstelle 
• Profibus DP, Ethernet 
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KÄLTEMESSUNG 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Kältemessung Baureihe EWZ 617 

Anwendung: Kältemessung (Vektorfluide wie Wasser-Glykol, 
etc.) 

Durchfluss: 0,5 m³/h bis 850 m³/h 

Messgenauigkeit: bis zu ±0,5 % vom Messwert 

Ex-Zulassung: keine 

Prozesstemperatur: -5°C bis +70°C (max. +100°C) 

Prozessdruck: PN 10 / PN 16 / PN 40 

medienberührte Teile: Edelstahl, andere auf Anfrage 

Versorgung: 230 VAC (24 VDC) 

Eingang: Durchfluss, Temperatur heiß und kalt 

Ausgang: Wärmeverbrauch (4-20 mA, Frequenz / Impulse, 
Kommunikation M-Bus, Ethernet, Profibus) 

Anzeige: LCD-Farbdisplay 

Besonderheiten: Innerstaatliche Zulassung K7.2 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Energierechner 
ERW 700 

Ultraschallzähler /  
Magnetisch-induktive Zähler 

Genaue Messung des Kälteenergieflusses von Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol-Gemischen, 
Sole usw. und der Wärme von Vektorfluiden (z. B. Wasser-Glykol etc.) über einen Energie-"Verbraucher" 
der ein Wärmetauscher, ein Gebäude, ein exothermer Prozess, eine Maschine sein kann. 

MESSANWENDUNG 

AUFBAU DES MESSSYSTEMS 

EINSATZBEREICH 
z. B. Chemische Industrie (exotherme Prozesse), Gebäude, Krankenhäuser, Rechenzentren, usw. 

• zu den wichtigsten Systemelementen gehören ein elektromagnetischer Durchflussmesser für elektrisch 
leitfähige Flüssigkeiten (min. Leitfähigkeit: 5 μS/cm), 2 x PT100 und 1 x Energierechner ERW700 

• Wärmemessung (Vektorfluide wie Wasser-Glykol, etc.) 
• Nennweite: DN 25 bis DN 300 
• Ausgangssignale: bis zu 6 Analog- und 7 Impulsausgänge 
• M-Bus / Modbus-Schnittstelle 
• Profibus DP, Ethernet 
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HAUPTMERKMALE 

MID SpiraMAG® 

Produkttyp: magnetisch-induktiver Durchflussmesser 

Anwendung: zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten mit 
einer Leitfähigkeit von ≥ 5μS/cm 

Messgenauigkeit: ±0,25 % vom Messwert ± 0,1 % vom Endwert (für 
gespeiste Geräte) 

Prozesstemperatur:    0°C bis +  65°C (kompakt, Gummiauskleidung) 
   0°C bis +  65°C (getrennt, Gummiauskleidung) 
-20°C bis +100°C (kompakt, PTFE-Auskleidung) 
-20°C bis +150°C (getrennt, PTFE-Auskleidung) 

Prozessdruck: bis 40 bar, höhere Drücke auf Anfrage 

Gehäusematerial: Stahl lackiert / optional Edelstahl 

medienberührte Teile: Edelstahl, Hastelloy C, Platin (Elektroden), 
Weichgummi, Hartgummi oder PTFE / PFA 
(Auskleidung) 

Versorgung: 85-265 VAC (50 / 60 Hz) / 9-36 VDC / Batterie 

Ausgang / Anzeige: 4-20 mA / HART® und Frequenzausgang / 
Pulsausgang (aktiv), RS 485 / Display   

Prozessanschluss: Flansche nach DIN, ANSI, JIS, Tri-Clamp 

Besonderheiten: Leerrohrdetektion, bi-direktionale Messung,  
Einbaulage beliebig 

MESSBEREICH 

• Distanz  zum Messumformer: Standard 10 m optional bis zu 100 m 
• Umformertyp mit Stromversorgung oder Batterie 
• Größen bis DN2000 auf Anfrage 
• Schutzklasse Standard IP67, optional  IP68 

OPTIONEN 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

DN 

Durchflussbereich 
(für Strömungsgeschwindigkeit*  

~ 0,3 - 10 m/s) 

Qmin [m³/h] Qmax [m³/h] 

15 0,2 6 
25 0,5 18 
32 0,9 29 
40 1,5 45 
50 2,1 71 
65 3,6 119 
80 5,4 181 
100 8,5 283 
125 13 442 
150 19 636 
200 34 1131 
250 53 1767 
300 76 2545 
350 104 3464 
400 136 4524 
450 172 5725 
500 212 7068 
600 305 10178 
700 416 13854 
800 543 18095 
900 687 22902 

1000 848 28274 * empfohlene Fließgeschwindigkeit  2-3 m/s 
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DRUCKLUFTMESSUNG 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Druckluftmessung Baureihe EDZ 150 / 157 

Anwendung: Druckluftmessung, CO2, technische Gase wie N2, 
O2, Ar etc. 

Durchfluss: max. Durchfluss: 5000 Nm³/h bei 8 bar und 20°C 

Messgenauigkeit: < ±1,0 % vom Messwert 

Ex-Zulassung: Zone 2 

Prozesstemperatur: 250°C (max. 350°C) 

Prozessdruck: PN 40 

medienberührte Teile: Edelstahl 

Versorgung: 230 VAC oder 24 VDC 

Eingang: PT 100, PT 1000 oder PT 5000 

Ausgang: 2 x 4 –20 mA, 2 x Impulse über Optokoppler 

Prozessanschluss: Flansche 

Besonderheiten: kurze Ein- und Auslaufstrecke, kleiner bleibender 
Druckverlust, hohe Genauigkeit bei gleichzeitig 
großem Messbereich 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Diese Lösung ist für die genaue Messung von Druckluft in einem Automobilwerk, einem Gebäude, einer 
größeren Maschine, einem Prüfstand bestimmt. 

MESSANWENDUNG 

AUFBAU DES MESSSYSTEMS 

EINSATZBEREICH 
z. B. Automobilindustrie, Brauereien, Hersteller von technischen Gasen, usw. 

• Venturirohr d.h. geringer Druckverlust, kurze Ein- und Ausgangsstrecke 
• Plausibilitätsprüfung während des Betriebs in Anlehnung an ISO 5157    
• Genauigkeit: ± 1 % vom Messwert , Umkehrverhältnis 10:1 
• Nennweite: DN 15 - DN 200 
• Ethernet-Schnittstelle, Analog- und Impulsausgänge 
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HAUPTMERKMALE 
Produkttyp: Durchfluss- und Energierechner für  Flüssigkeiten, 

Gase und Wasserdampf 

Anwendung: • Verrechnungszähler für den Fern- und Nah-
wärmebereich 

• Systemüberwachung in Energieanlagen 
• bei der Wärme / Kälteproduktion im mittleren 

und oberen Leistungsbereich 
• bei hohen Anforderungen an die Messgenauig-

keit und Messbeständigkeit 

Zulassungen: • MID-Zulassung als Wärmezähler-Rechenwerk 
• PTB Zulassung als Kältezähler-Rechenwerk 

Ausgänge digital: bis zu 7 Digitalausgänge (Optokoppler) 

Ausgänge analog: bis zu 6 Analogausgänge 0/4-20 mA 

Schnittstellen: M-Bus, RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus 

Protokolle: Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP), Profibus DP 

besondere Merkmale: • geeignet für die Stoffströme Gase, 
Flüssigkeiten, Dampf und Wasser 

• kombinierbar mit allen gängigen Volumen / 
Massegebern (Wirkdruck, Vortex, Staudruck, 
Ultraschall, MID, Coriolis) 

• umfangreiche modulare Erweiterbarkeit von Ein- 
und Ausgängen 

• großes beleuchtetes, graphisches Display 
• Parametrierung und Bedienung über Software 

und / oder manuell 
• geeignet für Wandaufbau, Schalttafeleinbau, 

1/3 19“ Einschubschalttafelmontage 

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

BETRIEBSARTEN / ANWENDUNGEN 
Flüssigkeiten 
• Energie-, Volumen- (Masse) Messung, Durchflussleistung, Wärmeleistung 
• bidirektionale Messungen wie z. B. Laden / Entladen von Wärmespeichern 
• mehr Tarifmessungen 
• Kältemessungen bei Wasser und Wasser-Glykol Mischungen auch bei sich  

ändernden Mischungsverhältnissen 
 
Wasserdampf 
• Energie, Masse (Volumen), Durchflussleistung, Wärmeleistung 
• Berechnung der Wärmemenge/Durchflussmenge als Funktion der  Prozessgrößen 

Dampfdurchfluss, Dampfdruck und Dampftemperatur. Bei überhitztem Dampf erfolgt 
die Berechnung druck- oder temperaturkompensiert. Bei Sattdampf erfolgt die 
Berechnung wahlweise druck- oder temperaturkompensiert 

• Sonderfunktionen wie bidirektionale Messungen / Dampf- / Kondensataufschaltung 
oder Mehrtarifmessungen 

• 2 kanalige Dampfmessungen, druck- und temperaturkompensiert 
  

Technische Gase / Luft 
• Energie, Normvolumen (Masse), Durchflussleistung, Wärmeleistung 
• Berechnung des Gasnormvolumens und der Gasmasse als Funktion der  

Prozessgrößen Gasdurchfluss, Gasdruck und Gastemperatur. 
• Ermittlung der Wärmemenge 
• bei sich ändernden Gasgemischen steht ein Eingang für die direkte Dichte- 

Konzentrationsmessung zur Verfügung. 
• 2-kanalige Gasmessungen, druck- und tempertaturkompensiert 

MID 
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• Überwachung und Aufzeichnung des Energieverbrauchs 

• Optimierung der Effizienz von Prozessen            Steuervorteil  

• Energieeinsparungen                weniger CO2-Emissionen 

• Kostenverteilung der Energie auf die Produkte 

Warum sollten Sie sich noch heute mit unserem 
Spezialistenteam in Verbindung setzen? 
 
Ein Energiemanagement an Ihrem Produktionsstandort 
bietet Ihnen folgende entscheidende Vorteile: 

ISO 50001    MID     BTU    CO2    ISO 9001    ISO 5157  
  

 Made in Germany 
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RENTABILITÄT HOCHGENAUER 
MESSUNGEN 
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Parameter: 

Medium:           Dampf, Kosten ca. 40 €/t 

Durchmesser:  DN 150 / 6” 

Druck: 8 bar (abs.) 

Temperatur: 171°C 

Massendurchfluss:               9 t/h 

Betrieb pro Jahr: 300 Tage = 7.200 Stunden 

Rechenbeispiel für die Rentabilität einer hochgenauen Messung (Dampfmessung): 

Gesamtkosten:           9 t/h x 7200 h/a x 40 €/t = 2.592.000 € 

Ihre Ersparnis:      25.000 € p.a. ! 

(Einsparungen durch Verringerung Ihrer Messunsicherheit um 1%) 

RECHENBEISPIEL 
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REFERENZEN 

14 

Mineralöl Maschinenhersteller 

Anlagenbauer 

Chemie 

Pharma 

Automotive Energie 

Abfallverwertung 

Shell 
BP 

Total 
Ruhroel 

ENI 
MIRO 

Petronas 

TWL  
Bremerhavener 

Entsorgungsgesellschaft mbH 
AVR B.V. 
EVN AG 

 
 

Ritter Sport 
Weihenstephan 

Haribo 
Kraft Foods 

Nestle 
Unilever 

Messpack 
Boatopack 

Volpak 
Bossar 

Bellapack 
Hassia Redartron 

Ilfamensa 

Daimler 
BMW 
Audi 

Porsche 
Opel 

Siemens 
Bilfinger 

 

Roche 
Aventis 
Sanofi 
Merck 

Ciba Geigi 
 

BASF 
Bayer 
Alessa 

Celanese 
Clariant 

Akzo Nobel 
Emmtec 

Evonik 
Infraserv 

RWE 
Kraftanlagen 
Stadtwerke 

STEAG 
Vattenfall 

MVV 
 

eine kleine Auswahl unserer Referenzen seit 1970: 

Lebensmittel 
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www.metra-emt.de 
E-Mail: info@metra-emt.de 
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